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IW 1/2" 750 18.0-EC C

Slagskruvdragare 18,0 V
Artnr530231
GTIN 4030293242418
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Borstlés motor fér 6kad effektivitet och en langre livslangd

Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, forlanger livslangden
och 6kar effektiviteten

Verktygsfaste 1/2" fér slaghylsor

Elektroniskt snabbstopp

Dampningselementet skiljer handtaget fran motorn, vilket ger en betydan-

de vibrationsreducering

Ett kraftfullt slagverk fér maximal effekt gér det méjligt att [6sa sadant som
fastnat, exempelvis ihoprostade kopplingar, dven vid extrem anvéndning.

Speed Command: Instéllningsmajlighet for tre olika varvtalsomraden for
olika anvéndning och kontrollerad atdragning resp. lossning

Stegls brytare med spérrknapp

Ergonomiskt utformat, halkfritt mjukgrepp

Integrerad LED-lampa med long-life funktion

LED-display visar batterikapaciteten

FLEX batterisystem: lampligt for alla FLEX 18,0 V batterier. Leverans utan
batteri, snabbladdare

Hoéger- och vénsterrotation med sakerhetssparr

Auto-Stop-lage: Vid atdragning stannar maskinen nér slagfunktionen bérjar.

Vid lossning stannar maskinen nar slagfunktionen upphér. Lamplig for att
férhindra att en skruv eller en mutter dras at for hart.

Kompakt form med maskinhuvud av tryckgjutet aluminium. Extremt langli-
vad och okénslig mot slag
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Throttle switch

EC-Motor Technology |

Tekniska data

Batterispanning 18,0V
Batterikapacitet 2,5/5,0/8,0Ah
Vridmomentssteg 3 steg
Max. vridmoment steg 1 150 Nm
Max. vridmoment steg 2 200 Nm
Max. vridmoment steg 3 750 Nm
Varvtal i tomgang 1:a vaxeln 0-500 v/min
Varvtal i tomgang 2:a vaxeln 0-1000 v/min
Varvtal i tomgang 3:a véxeln 0-2100 v/min
Slagtal i tomgang steg 1 0-1000 v/min
Slagtal i tomgang steg 2 0-2000 v/min
Slagtal i tomgang steg 3 0 - 2450 v/min
Verktygsfaste slagskruvdragare 1/2" utsida
Matt LxBxH 159 x 74 x 227 mm
Vikt utan batteripaket 1,9 kg

Standardutrustning
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