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XFE 7-15 150 P-Set

Friexcenterroterande polermaskin. 710 W,
125/150 mm

Artnr447110

GTIN 4030293196902
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15 mm excenterslag

Frigaende enhet fér hologramfri slutbehandling

Idealiskt for temperaturkénsliga lacker tack vare lag varmeutveckling
Kraftfull 700 W motor med optimerade luftkanaler for perfekt kylning av

motor och vaxel

Optimerade luftkanaler fér perfekt kylning av motor och véxel. Ingen irrite-
rande franluft
Mjuk och ryckfri start. Las fér kontinuerlig drift

VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglés
strémbrytare, atergangssparr vid strémavbrott, 6verbelastningsskydd, férval
av varvtal och temperaturévervakning

Platt vaxelhuvud minskar avstandet till ytan. Maskinen kan darfér drivas
sakert i alla lagen.

Motvikt fér lugn gang

Med specialpolstrad stédrondell @ 75 mm. Diameterférminskning och dam-
peffekt ger perfekt slutresultat.

Greppkapan &r ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gér att du styr
maskinen med precision samt ar den alltid bekvam och séker att halla i

Med gummerade hyllplan for saker avstéllning

4 meter PUR HO5-BQF kabel: slitstark, flexibel och mycket motstandskraftig
mot hack och nétning
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Tekniska data

Effektférbrukning 710 W
Uteffekt 420 W
Spéanning 230V
Frekvens 50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek 160 mm
Max. stédplattstorlek 150 mm
Poleringsslag 15 mm

Varvtal i tomgang

1500 - 4500 v/min

Slagtal i tomgang

3000 - 9000 v/min

Kabellangd 40m
Kabeltyp PUR
Matt LxBxH 370 x40 x 140 mm
Vikt 2,4 kg
Standardutrustning

1 Specialdémpad kardborrrondell (487953)
1 Specialdémpad kardborrrondell (487988)

1 Polersvamp (434329)
1 Polersvamp (434361)
1 Polish (443298)

1 Férsegling (443301)

1 Mikrofiberpolerduk, Classic (317098)
1 Transportvéaska L-BOXX® (414093)
1 Insats till transportvaska (437093)
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