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Las innan anvandning

For utbildade anvandare éver 18 ar

» Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och tradamm kan leda till
silikos, KOL, hjart- och karlsjukdomar och cancer.

» Hall handerna borta fran roterande delar.

» Skyddskapan ska vara monterad sa lange arbete pagar.

» Arbeta forsiktigt vid hérn och vassa kanter.

» Stang alltid av maskinen vid forflyttning.

Slipmaskin, betongvégg/-golv, Ergonomi
JELTE L3, DG *» Hall maskinen med bada handerna. St stadigt.

» Flex LD 24-6 » Undvik att arbeta med bdjd, vriden eller strackt kroppsstalining.
Stopp/Nodstopp

» Tryck kort pa stromstallaren och slapp den. Bryt elanslutningen.

Kontrollera fore start

» Strombrytaren: i OFF-lage nar elen ansluts.

» Slipskiva: av ratt typ, oskadad och riktigt monterad.

» Skydds-/dammkapa: oskadad och riktigt monterad.

» Stod-/sidohandtag: riktigt monterat.

» Anslut utrustning fér dammbekampning.

» Testkdr maskinen med det hogsta varvtal som den kommer att
kdras med under arbetet.
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Buller Damm Kast/Nyp Vibrationer

Skyddsfunktioner Buller
» Skyddshuv med gummisugring. » 93 db(A) ljudtryck - 104 db(A) ljudeffekt
Anvandningsomrade Vibrationer
» Betong, sten. » 3D-varde hand-/armvibrationer: 6,7 m/s?
» Arbetstid insats: ca 01:05 h
Start » Arbetstid grans: ca 04:25 h

» Vibrationer 6kar risken for hérselskador, vita fingrar, samt nerv-

» Anslut elen. Tryck och hall in startsparren. Tryck in ON/OFF-
&4 P & och muskelpaverkan.

knappen.

1.5 Poang per minut
1 ’ [ = Insats: Max 100 poang per dag
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» Stang av mas:klnen och bryt elanslutningen fére all 1024 Grins: Max 400 poang per dag
tillsyn/inspektion.

» Ror inte slipskivan forran den slutat rotera och svalnat. .
» Hall maskinen ren. Tekniska data

» Drift: 1-fas 230 V

» Diameter slipskiva: 180 mm
» Vikt: 6,6 kg

» Effekt: 2400 W

Tillsyn/Inspektion

OBS! PSI Personlig sékerhetsintroduktion ar ett komplement till, och
ersatter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av
Swedish Rental i samarbete med Flex Scandinavia AB.

Vid driftproblem +468-400 268 90 Swedish Rental 2020-01-25
eller servicebehov info@swedishrental.se Box 22307 SRA-kod 841492
kontakta www.swedishrental.se 104 22 Stockholm © Swedish Rental Service AB
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